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Tabela nr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku1 mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 23 Marca 79 w Sopocie

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ wiadajgey’ budynkiem Spoldzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"
Przeznaczenie budynku mieszkalny wielorodzinny
Adres budynku ul. 23 Marca 79, 81-820 Sopot
Rok zakonczenia budowy/rok 1969
oddania do uzytkowania
Rok budowy instalacji 1969
fail](owita powierzchnia uzytkowa 426721
m
Catkowita powierzchnia uzytkowa o 3898.61
regulowanej temperaturze (Ap) [m?’] ’
Powierzchnia czgsci wspolnych 859.08
budynku [m’] ’
Powierzchnia uzytkowa na potrzeby ! udzlafpow;mcl-lnlv‘}._\i'yﬂ;(pv\-ﬁe‘j‘na; = Cans 2 :
prowadzenia dziatalnosci 0 P°“zj°b¥ P rowadzgma e 0 o ORaniay 0
AL i gospodarcze] (nalezy podac wartosc ciggu roku
gospodarczej [m”]:  bezwzgledna, w ulamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej 0,00%
Budynek zabytkowy pod ochrong nie

konserwatora zabytkow

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 11+podpiwniczenie
Wysokosé kondygnacji 2,80

Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] zima: 8, 20, 24; lato: -
Kubatura budynku [m’] 13647

Rodzaj konstrukcji budynku Scianowa prefabrykowana
Liczba uzytkownikow 134

Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepszg klasg zuzycia energii) 85 (0)

Uwaga: charakterystyka energetyczna okre$lana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja: Gdansk-Port Pénocny

! podac peing nazwe budynku

2 nicpotrzebne skresli¢

o tym czy dzialalno$¢ gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wi
pomocy publicznej

Ladawen Proioltn (wihndeiciol

Projektu (w 'wladajacy budynkiem) - w oparciu o obowigzujjce przepisy



Opis mozliwos$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze podaé
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

W ramach konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016 docieplono $ciany zewnetrzne, stropodach, dach nadbudéwki i strop piwnicy oraz wymieniono
okna w piwnicy, a takze zlikwidowano mostki cieplne na ptytach balkonowych poprzez likwidacjg istniejacych balkonow. Wszystkie te
przegrody spelniaja obecnie obowigzujace wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej - brak zalecen dotyczacych dalszych zmian. Nie

przewiduje sie wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, gdyz zgodnie z zasadami spotdzielni, lokatorzy wymieniaja okna we

wiasnym zakresie i na wlasny koszt. Ponadto w wypadku nowych okien wymiana nieoplacalna. Wymiana okien na klatce schodowej
nieracjonalna i nieoplacalna ze wzgledu na niska temperature obliczeniowa na klatce oraz to, ze okna sg juz wymienione, nowe, a
przekroczenie wymaganego wspolczynnika przenikania ciepta jest niewielkie.

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrodel energii

W ramach konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016 wymieniono jednorurowg instalacjg centralnego ogrzewania (c.o0.) na instalacj¢ dwururowg
poprzez wymiang przewodow c.o. Wykonano tez lepsza izolacjg cieplng przewodow c.o., zamontowano automatyczne zawory regulacyjne
(roznicy cisnien) u podstawy piondw c.o. oraz wykonano regulacjg¢ wstgpna instalacji c.o0. za pomoca nastaw na zaworach grzejnikowych i
sekcyjnych. W ramach konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016 wymieniono przewody cieplej wody uzytkowej (c.w.u.) na przewody o srednicach
dobranych zgodnie z aktualnymi wymaganiami i dopasowanych do aktualnego zapotrzebowania na ciepla wodg. Zaizolowano tez cieplnie

przewody c.w.u. zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zamontowano termostatyczne zawory regulacyjne na pionach cyrkulacyjnych.
Zrodla energii i systemy instalacyjne spetiaja obecne wymagania - brak zalecen dotyczacych dalszych zmian.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego

W ramach konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016 wymieniono zrodia $wiatla na klatce schodowej i korytarzach z $wietlowek na ledowe.
Oswietlenie wbudowane w czeéciach wspdlnych budynku spelniaja obecne wymagania - brak zalecen dotyczacych dalszych zmian.
Oswietlenie wbudowane w lokalach mieszkalnych w gestii lokatorow.

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncows

W ramach konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016 poprawiono sprawno$¢ przesylu ciepta w systemie ogrzewania dzigki wymianie przewodow c.o.
na przewody o mniejszych $rednicach i lepszej izolacji cieplnej. W ramach konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016 poprawiono sprawno$¢ przesytu
ciepla w systemie przygotowania cieplej wody uzytkowej dzigki wymianie przewodow c.w.u. na przewody o mniejszych srednicach i
lepszej izolacji cieplnej oraz dzigki ograniczeniu czasu pracy cyrkulacji przy pomocy termostatycznych zaworéw regulacyjnych na pionach
cyrkulacyjnych. Brak zalecen dotyczacych dalszych zmian.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwigzane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

W budynku zamontowane s3 mieszkaniowe wodomierze cieplej wody, co znaczaco motywuje lokatorow do oszczgdnego korzystania z
cieplej wody uzytkowej. Wynika stad, Ze inne dzialania ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koficowa zwigzane z korzystaniem z
cieplej wody uzytkowej sa nieracjonalne (nie osiagnie si¢ dalszych oszczgdnosci energii).

6. Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie pierwotna

Montaz urzadzen ograniczajacych zapotrzebowanie na energig pierwotng nieoptacalny.

7. Inne uwagi

Nie przewiduje si¢ wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, gdyz zgodnie z zasadami spoldzielni, lokatorzy wymieniajg okna
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Ponadto w wypadku nowych okien wymiana nieoptacalna. Wymiana okien na klatce schodowej
nieracjonalna i nieoplacalna ze wzglgdu na niskg temperaturg obliczeniowa na klatce oraz to, Ze okna sg juz wymienione, nowe, a
przekroczenie wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta jest niewielkie. Wymiana zrodet §wiatla w piwnicy nieoptacalna z powodu
krotkiego czasu uzytkowania o$wietlenia i wysokich kosztow zabezpieczenia lamp przed kradzieza.




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:

opis

Przed

Po termomodernizacji

przegrody (material, grubosé. izolacja) termomodernizacjg U
budowlane Przed termomodernizacjg Po termomodernizacji - /(:2,]()) D"‘:’g’ﬁ’:‘f"i“ o /(:rm] D“‘:ﬁ:ﬂ“"“ "
z prefabrykowanych ptyt
betonowych zbrojonych i
z prefabrykowanych plyt niezbrojonych z ociepleniem
betonowych zbrojonych i gazobetonem odm. 07 gr. 18 cm
niezbrojonych z ociepleniem (faczna gr. plyt 33 cm), obustronnie
Sciany gazobetonem odm. 07 gr. 18 cm otynkowane, docieplone od
zewnetrzne (faczna gr. plyt 33 cm), obustronnie | zewngtrz styroblokami (plyty ze 0,43 NIE 0,18 TAK | 0,20
szczytowe otynkowane, docieplone od styropianu gr. 6 cm fabrycznie
zewnatrz styroblokami (plyty ze otynkowane) i styropianem
styropianu gr. 6 cm fabrycznie grafitowym o wspoétczynniku
otynkowane) przewodzenia ciepta A=0,031
W/(mK) gr. 10 cm w systemie
ETICS
murowane z bloczkoéw z gazobetonu
odm. 07 gr. 24 cm, obustronnie
murowane z bloczkow z gazobetonu | otynkowane, ocieplone od zewnatrz
Sciany odm. 07 gr. 24 cm, obustronnie styroblokami (plyty ze styropianu
zewnetrzne otynkowane, ocieplone od zewnatrz | gr. 6 cm fabrycznie otynkowane)i | 0,45 NIE 0,18 TAK | 0,20
podtuzne styroblokami (plyty ze styropianu styropianem grafitowym o
gr. 6 cm fabrycznie otynkowane) | wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,031 W/(mK) gr. 10 cm w
systemie ETICS
Sciana
zewngtrzna klatki murowane z bloczkéw z gazobetonu
schodowe;j i , odm. 07 gr. 24 cm, obustronnie
Sciany zewn. stitrgwane 2 bloczldw 2 gazobcton otynkowane, ocieplone w systemie
A odm. 07 gr. 24 cm, obustronnie T 1,12 NIE 0,24 TAK 0,45
nadbudéwki tech. ETICS styropianem grafitowym o
(b. maszynowni okploana wspolczynniku przewodzenia ciepta
dzwigu 2=0,031 W/(mK) gr. 10 cm
0sobowego)
wentylowany, dwudzielny, strop z
prefabrykowanych ptyt kanatowych
gr. 24 cm ocieplony warstwa
keramzytu gr. 15+20 cm (ze wentylowany, dwudzielny, strop z
wzgledu na brak precyzyjnych | prefabrykowanych plyt kanatowych
danych do obliczen przyjeto taka gr. 24 cm ocieplony warstwa
grubosé (15 cm) i taki wspotczynnik keramzytu gr. 15+20 cm na
przewodzenia ciepta A (0,20 paroizolacji z papy i docieplony
W/(mK)) keramzytu, przy ktorych |plytami z welny mineralnej skalnej o
wspblczynnik przenikania ciepla | wspolczynniku przewodzenia ciepta i
Strapeduch stropodachu réwna si¢ maksymalnej | A=0,037 W/(mlg) gr. 20 cm, dach z 0.87 NIE 005 TAK | 0,15
wartosci wspotczynnika betonowych plyt panwiowych,
obowigzujacej w okresie wznoszenia| pokrycie dachowe z dwéch warstw
budynku) na paroizolacji z papy, papy na gladzi cementowej
dach z betonowych plyt wyréwnawczej gr. 1 cm, od
panwiowych, pokrycie dachowe z wewnatrz strop otynkowany
dwoch warstw papy na gladzi tynkiem cementowo-wapiennym
cementowej wyrownawczej gr. 1
cm, od wewnatrz strop otynkowany
tynkiem cementowo-wapiennym




Dach
nadbudowki tech.
(b. maszynowni
dzwigu
osobowego)

z betonowych plyt panwiowych,
ocieplony warstwa supremy (plyty

paroizolacji z papy izolacyjnej,
pokrycie dachowe z dwoch warstw
papy na warstwie zaprawy
wapiennej gr. 1 cm

wiorkowo-cementowe) gr. 10 cm na

z betonowych plyt panwiowych,
ocieplony warstwa supremy (plyty
widrkowo-cementowe) gr. 10 cm na
paroizolacji z papy izolacyjnej,
pokrycie dachowe z dwdch warstw
papy na warstwie zaprawy
wapiennej gr. 1 cm, docieplony
styropapg o wspoiczynniku
przewodzenia ciepta A wynoszacym
maks. 0,037 W/(mK) i gr. 20 cm

1,13

0,70

Strop piwnicy

strop z prefabrykowanych piyt
kanatowych gr. 24 cm, posadzki
wykonane z ré6znych materiatow, ze
wzgledu na brak szczegotowych
danych dotyczacych budowy stropu
opor cieplny tej przegrody przyjeto
w wysokosci odpowiadajacej
maksymalnej wielkosci
wspolczynnika przenikania ciepta

budynku

obowiazujacej w okresie wznoszenia

strop z prefabrykowanych plyt
kanatowych gr. 24 cm, posadzki
wykonane z roznych materialow, ze
wzgledu na brak szczegétowych
danych dotyczacych budowy stropu
opor cieplny tej przegrody w stanie
przed termomodernizacja przyjgto w
wysokosci odpowiadajacej
maksymalnej wielkosci
wspolczynnika przenikania ciepta
obowigzujacej w okresie wznoszenia
budynku, docieplony przy uzyciu
welny szklanej typu Stropmax 31
marki ISOVER o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031
W/(mK) gr. 10 cm

1,16

0,25

Okna oryginalne
lokali
mieszkalnych

drewniane, podwojne, zespolone

drewniane, podwojne, zespolone

2,6

0,9

Okna
wymienione
lokali
mieszkalnych

jednoramowe, gtownie z PCW,
pojedyncze drewniane, oszklone
szybami zespolonymi
jednokomorowymi; ze wzgledu na
brak danych dotyczacych
szczegblowej budowy okien,
usredniony wspoiczynnik
przenikania ciepla okien przyjgto
(jak dla okien z profili PCW
trzykomorowych oszklonych
szybami o wspolczynniku
przenikania ciepta 1,1 W/(mZK))

jednoramowe, glownie z PCW,
pojedyncze drewniane, oszklone
szybami zespolonymi
jednokomorowymi; ze wzglgdu na
brak danych dotyczacych
szczegblowej budowy okien,
usredniony wspétczynnik
przenikania ciepla okien przyjgto
(jak dla okien z profili PCW
trzykomorowych oszklonych
szybami o wspotczynniku
przenikania ciepla 1,1 W/(m’K))

0,9

Okna klatki
schodowe;j

nowe, wymienione, jednoramowe, z
PCW, oszklone szybami
zespolonymi jednokomorowymi; ze
wzgledu na brak danych
dotyczacych szczegotowej budowy
okien, wspotczynnik przenikania
ciepta okien przyjgto (jak dla okien
z profili trzykomorowych
oszklonych szybami o
wspotczynniku przenikania ciepta
1,1 W/(m’K))

nowe, wymienione, jednoramowe, z
PCW, oszklone szybami
zespolonymi jednokomorowymi; ze
wzgledu na brak danych
dotyczacych szczegotowej budowy
okien, wspotczynnik przenikania
ciepla okien przyjeto (jak dla okien
z profili trzykomorowych
oszklonych szybami o
wspbtczynniku przenikania ciepia
1,1 W/(m’K))

1,65

Okna
ogrzewanych
pomieszczen
wspolnych w

piwnicy

drewniane, podwojne, zespolone

jednoramowe, z PCW, oszklone
szybami zespolonymi
dwukomorowymi

2,6

NIE 0,16 TAK
NIE 0,24 TAK
NIE 2,6 NIE
NIE 1,65 NIE
NIE 1,65 NIE
NIE 1,1 NIE

0,9

Ocena aktualnego

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

stanu
technicznego
elementow
konstrukcyjnych

dobry

dobry

Instalacja c.o. i Zrodlo ciepla zasilajgce instalacje c.o.

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji




Opis:/1

centralne ogrzewanie wodne zasilane z dwufunkcyjnej (c.o. i
c.w.u.) lokalnej wbudowanej (zlokalizowanej w nieogrzewanej
piwnicy) kotlowni opalanej gazem ziemnym wysokometanowym
z dwoma kottami typu VITOPLEX firmy Viessmann o mocy
znam. Pn=120 kW i mocy nominalnej Qn=130 kW kazdy; praca
kotléw zautomatyzowana; parametry zmienne (regulowane):
70/55°C; instalacja c.o. niskotemperaturowa, jednorurowa
jednostronna z bocznicami, z obiegiem wymuszonym (pompa
obiegowa z automatycznie regulowang predkoscia obrotowa
typu TPE (D) firmy Grundfos), z rozdzialem gérnym, systemu
zamknigtego; elementy grzejne: grzejniki zeliwne czlonowe
(pokoje, kuchnie) i grzejniki z rur stalowych gladkich
pionowych tzw. ,,$wiece” (fazienki); klatka schod. z pom.
wspdlnymi na kondygnacjach naziemnych ogrzewana pionami
zasilajgcymi i posrednio zyskami ciepta od lokali mieszk.;
przewody c.o. z rur stalowych, przewody w piwnicy
zaizolowane, piony i galazki nieizolowane; automatyczna,
centralna regulacja pogodowa w kotlowni, automatyczna
regulacja miejscowa (zawory termostatyczne na grzejnikach w
kuchniach i pokojach), regulacja stata podpionowa (regulatory
przeptywu firmy Oventrop); podzielniki kosztow zamontowane
na grzejnikach

centralne ogrzewanie wodne zasilane z dwufunkcyjnej
(c.0. i c.w.u.) lokalnej wbudowane;j (zlokalizowanej w
nieogrzewanej piwnicy) kotlowni opalanej gazem
ziemnym wysokometanowym z dwoma kottami typu
VITOPLEX firmy Viessmann o mocy znam. Pn=120
kW i mocy nominalnej Qn=130 kW kazdy; praca
kotléw zautomatyzowana; parametry zmienne
(regulowane): 70/55°C; instalacja c.o.
niskotemperaturowa, dwururowa, z obiegiem
wymuszonym (pompa obiegowa z automatycznie
regulowang predkoscia obrotowa typu TPE (D) firmy
Grundfos), z rozdzialem dolnym, systemu
zamknigtego; elementy grzejne: grzejniki zeliwne
cztonowe (pokoje, kuchnie) i grzejniki z rur stalowych
gladkich pionowych tzw. , $wiece” (fazienki); klatka
schod. z pom. wspdlnymi na kondygnacjach
naziemnych ogrzewana posrednio zyskami ciepta od
lokali mieszk.; przewody w piwnicy zaizolowane,
izolacja 0 2 x wymaganej grub., piony i galazki
nieizolowane; automatyczna, centralna regulacja
pogodowa w kotlowni, automatyczna regulacja
miejscowa (zawory termostatyczne na grzejnikach w
kuchniach i pokojach) i podpionowa (zawory roéznicy
ci$nien); podzielniki kosztéw zamontowane na
grzejnikach

Ocena stanu

instalacja: dostateczny; zrodlo ciepta: dobry

instalacja: bardzo dobry; zrodlo ciepla: dobry

istniejgcego:
Sprawnosci skladowe systemu ogrzewania:
Przed Po
regulacji i wykorzystania 1. 0,89 0,89
transportu Ny 4 0,89 0,97
akumulacji ny 1,00 1,00
wytwarzania Ny, 0,94 0,94
catkowita sprawnosc¢ Ny 0,74 0,81
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
naturalna grawitacyjna naturalna grawitacyjna
Ocena stanu
istniejgcego: dobry debry
Instalacja chlodzenia
Gl Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

brak instalacji chfodzenia

brak instalacji chlodzenia

Ocena stanu

istniejacego:
Sprawnosci skfadowe systemu chlodzenia:
Przed Po
Sredni europejski wspolczynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu 1c 4 0,00 0,00
akumulacji ¢, 0,00 0,00
regulacji nc,. 0,00 0,00
calowita sprawnosc¢ nc 0,00 0,00

Instalacja przygotowania cieplej wody i zrédlo ciepla zasilajgce instalacje c.w.u.

L Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji




centralne przeplywowe przygotowanie cieptej wody w
wymienniku przeciwpradowym typu JAD zasilanym w ciepto z
dwufunkcyjnej (c.o. i c.w.u.) lokalnej wbudowane;j
(zlokalizowanej w nieogrzewanej piwnicy) kottowni opalanej

centralne przeptywowe przygotowanie cieplej wody w
wymienniku przeciwpradowym typu JAD zasilanym w
cieplo z dwufunkeyjnej (c.o. i c.w.u.) lokalnej
wbudowanej (zlokalizowanej w nieogrzewanej
piwnicy) kotlowni opalanej gazem ziemnym
wysokometanowym z dwoma kottami typu

$wiecenia; pomieszczenia wspolne w piwnicy i nadbudéwka
tech.: zarowki E27 60 W, 24 szt.; energia elektryczna
wyprodukowana w miejscu w ogniwach PV i z sieci

Opis gazem ziemnym wysokometanowym z dwoma kottami typu VITOPLEX firmy Viessmann o mocy znam. Pn=120
VITOPLEX firmy Viessmann o mocy znam. Pn=120 kW imocy| kW i mocy nominalnej Qn=130 kW kazdy; praca
nominalnej Qn=130 kW kazdy; praca kotléw zautomatyzowana; | kotléw zautomatyzowana; poziomy prowadzone w
poziomy prowadzone w nieogrzewanej piwnicy, izolowane, | nieogrzewanej piwnicy, izolowane, piony prowadzone
piony prowadzone w szachtach, nieizolowane; instalacja c.w.u. z| w szachtach, izolowane; instalacja c.w.u. z cyrkulacjg z
cyrkulacja z obiegiem wymuszonym; pomiar zuzycia c.w.u. w | obiegiem wymuszonym z ograniczeniem czasu pracy
lokalach mieszkalnych przy pomocy zaworow termostatycznych
zamontowanych na pionach; pomiar zuzycia c.w.u. w
lokalach mieszkalnych
Ocena stanu . . L. . ; : i :
(amiefageny: instalacja: zty; zrodlo ciepla: dobry instalacja: bardzo dobry; Zrodlo ciepta: dobry
Sprawnosci skladowe systemu wytwarzania c.w.u.:
Przed Po
wytwarzania 1, , 0,88 0,88
transportu 1,4 0,40 0,60
akumulacji 1y 1,00 1,00
wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawnosc 1o 0,35 0,53
Instalacja o$wietlenia wbudowanego, Zrodlo energii elektrycznej
Przed termomodernizacjg Po termomodernizacji
klatki schodowe i korytarze: oprawy o mocy 60 W z lampami klatki schodowe i korytarze: oprawy z diodami
fluorescencyjnymi ($wietlowkami) typu Steinel FRS-302 x 18 | elektroluminescencyjne (lampy LED) 18 W 45 szt.,
Opis W 45 szt., regulacja zmierzchowa, czujkami ruchu i czasu regulacja zmierzchowa, czujkami ruchu i czasu

$wiecenia; pomieszczenia wspolne w piwnicy i
nadbudéwka tech.: zarowki E27 60 W, 24 szt.; energia
elektryczna wyprodukowana w miejscu w ogniwach

elektroenergetycznej PV
Ocena stanu
P — dobry bardzo dobry
Przed i g Przed o
... |Po termomodemnizacji 3 .. |Po termomodemnizacji
SR Gty 1 termomodernizacja 7 termomodernizacia
Wskaznik LENI? | kKWh/(m**rok) Wskaznik Al? | m®
: : 4,6 1,6 ; 655,47 655,47

i Nalezy migdzy innymi opisa¢ czy zrodio jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku
2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
B (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zal. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrzes$nia 2015 poz. 1422



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku przed modernizacja

budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie konicowa Qk [kWh/rok] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej

o o ogrzewanie i ciepla woda . oSwietlenie energia
Nosnik energii R . chlodzenie s suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 337 969,7 267 980,6 605950,3
Gaz pltynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac¢ jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
................... 0
LCITCTEId
elektryczna na
patezeiy budynku 2 30152 6715,1 9730,262
sieci
elektroenergetyczn
Erergia
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na -1 048,8 -6 715,1 -7763,852
potrzeby budynku
(podawac ze
i inus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 607916,71
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna Qp [kWh /(rok)] 672444,56
I Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkows EU* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda 5 osSwietlenie energia
wentylacja uzytkowa chiodzente wbudowane pomocniczas suma
EU [kWh/m**rok] 64,2 24,1 0,0 0,8 89,0
udziat [%] 72% 27% 0% 1% 0% 0,0
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncows EK’ [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . os$wietlenie energia
5 ; chlodzenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EK [kWh/m**rok] 86,7 68,7 0,0 0,8 1,7 157,9
udziat [%] 97% 77% 0% 1% 2% 0,0
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP* [kWh/(mzrok)
ogrzewanie + ciepla woda . oSwietlenie energia
wentylacja uzytkowa chiodzenie wbudowane pomocniczas suma
EP [kWh/m**rok] 95,4 75,6 0,0 1,5 0,0 172,5
udziat [%] 107% 85% 0% 2% 0% 0,0

*1lo¢ energii obliczona zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawic metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub

czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

s sumaryczna energia pomocnicza dla systeméw: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

bz cieptowni/ elektrocicptowni, podaé rodzaj cieplowni/ clektrocieptowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy op

nicodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaczy¢ odpowiedni dokument

cieplowni/elektrocicpt

i podaje informacjg¢ o wskazniku



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku po modernizacji

budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh/rok] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej

*llosé energii obli

zgodnie z Rozpor

q

czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

5 sumaryczna energia pomocnicza dla systeméw: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia

5o . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
Nosnik energii < 5 chlodzenie s suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 169 288,8 176 968,3 346257,1
Gaz plynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (poda¢ jaki)np 0
Cieplo sieciowe® 0
Energia
elektryczna na
potrzsDy budsuky 2 10488 6715,1 77639
sieci
elektroenergetycz
nej
Energia
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na -1 048.,8 -6 715,1 -7763,852
potrzeby budynku
(podawac ze
znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koiicowa Qk [kWh /(rok)] 346257,1
Yacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 380882,81
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowsa EU’ [kWh/(m’rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m”*rok] 35,4 24,1 0,0 0,3 0,0 59,7
udziat [%] 40% 27% 0% 0% 0% 0,0
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koiicowa EK® [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda ) oSwietlenie energia
. . chlodzenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EK [kWh/(m?*rok)] 434 45,4 0,0 0,3 1,7 90,8
udziat [%] 49% 51% 0% 0% 2% 0,0
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP* [kWh/(m’rok)
ogrzewanie + ciepla woda . os$wietlenie energia
¥ 5 chlodzenie s suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EP [kWh/(m**rok)] 47,8 49,9 0,0 0,0 0,0 97,7
udziat [%] 54% 56% 0% 0% 0% 0,0
EP czastkowe 97,7 0,0 0,0
EP 65,0 0,0 0,0

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawic metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub

bz cicptowni/ clektrocieptowni, podac rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieptownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elcktrocieptowni podaje informacjg o wskazniku

nicodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaczy¢ odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene:

Imie i nazwisko:

Anna Pawlak




2a. Opis techniczny budynku

Tabela nr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek lmieszkalny wielorodzinny przy ul. 23 Marca 79 w Sopocie

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed b i, m?.lena{u wsp.U po | powierzchnia koszt ;
s izolacyjnego St : . . koszt robot
modernizacja W/(m K)] modemnizacji| docieplenia | jednostkowy
LP Wyszczegélnienie robot arubodé
2 materiatu 2 2 2
2 ) . 2 2 > t
W/(m’K) izolacyjnego W/(m“K) m zb/m z
[cm]
1. |Docieplenie $cian 0,43;0,45; 1,12 L 018 0,18 | 8000 302,282 689 202,96
10,00 0,24
2. |Docieplenie stropodachu 0,87 S:z; 0,15 369,10 52,68 19 444,19
3. |Docieplenie stropu piwnicy 1,16 :00205 0,24 360,00 101,85 36 666,00
3 ; 0,037
4. |Docieplenie dachu 1,13 o 0,16 24,00 52,68 1264,32
5. |Inne (podaé jakie) .... 0
11. [Stolarka okienna i drzwiowa
. wsp. U przed o . . koszt X
t > .
o ' materiat przed WimK) ilos¢ powierzchnia jednostkawy koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot wist: Upo
materiat po ) szt. ? Ym? zt
F W/(m’K) m am
. . drewno 2,60
1. |Wymiana okien = Ti 13,00 6,30 800,00 5 040,00
2. |Wymiana drzwi 0,0
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (podac jakie) .... 0,0
111. [Modernizacja instalacji c.o.
ilosé e zakres dugosé .
T ; Pl termoza- . . . koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robot grzejnikow . $rednic przewodow
WOrow
szt. szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o.
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4 Inne (;?odac-]akxe) - wymiana przewodo.w c.0. z izolacjg cieplna, 15-50 1467 205 027.59
montaz automatycznych zaworéw podpionowych
1V. |[Modernizacja instalacji c.w.u.
e R ; . d}ugos? koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodéw przewodow
mb zt
1. |Wymiana instalacji c.w.u. rury z tworzyw sztucznych 270,5 157 407,41
2. |Modernizacja instalacji c.w.u.
3. |Inne (poda¢ jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. |Modernizacja zrédta energii
- Zwigzly
moc * SPrawnosc ilos¢ opis
. X moc przed nowego 7 koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot po oo urzadzen nowego
zrodta ios
zrodia
11% %%
kW kW % sat. EHETEH 7
1. |Wymiana istniejacego zrodia ciepla
2. |Modemnizacja wezla cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. [Montaz kolektoréw stonecznych
6. [Montaz pomp ciepla
7. [Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. |Inne (podac jakie) ....

* w przypadku kottéw i weziow nalezy poda¢ moc znamionows, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowg moc cieplna
i elektryczng

** dla pomp ciepla nalezy podac sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$é ogélng oraz
sprawnos$¢ wytwarzania energii elektryczne;j i ciepla

***dla kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych poda¢ powierznig czynna; podac liczbe i pojemno$¢ urzadzen do magazynowania




2a. Opis techniczny budynku

! podaé peng nazwe budynku

VI. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegélnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu kosztﬂrobot
1. |System zarzadzania energig
VII.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ’ siydafnase sprawnosé odzysliu ciepla recyrkulacja‘powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegélnienie robot (rekuperaciji) (udziat)
m’/godz % % zt
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji .... 2
Montaz/modernizacja systemu
3. |chlodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VIII]Modernizacja sieci przesylowych
e . przekroje od-do diugos¢ sieci oszczgdnos¢ energii oszczgdno$¢ energii koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot — mb Gl/rok % m
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociggdw
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzei energii pomocniczej na energooszczedne
Lp Wyszczegolnienie robot lnsEuragzen rodzaj urzadzenia s i moe po Kosztrohot
szt. kW kW zt
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napedow ....
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilos¢ punktow i
Lp Wyszczegolnienie robot éwi:tlnych, typ r}oweg.o L Tecpe ket
oswietlenia
szt. kW kW zt
1. Wymisng 20del Swiata g 45,00 clcktrol:rl::;);scencyj 2,70 0,81 9 675,00
energooszczedne ne (lampy LED)
5 Wymiana opraw
© |o$wietleniowych
3. |Inne (poda¢ jakie) ....
XI. [Wymiana napedéw wind na energooszczedne
Lp Wyszczegélnienie robot ihase windd, rodzaj napedu o pized mac:po koszt robot
szt. kW kW zt
1 Wymiana napedéw wind na
" |energooszczedne
XII. |Instalacja indywidualnych licznikéw ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |llos¢ budynkow szt.
2. |llosé licznikow szt.
XIIL| Tworzenie zielonych dachéw i ,,zyjacych, zielonych $cian”
1. {Ilos¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachow m>
XIV|Oszczednos$é energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczgdno$é
L. Cieplo na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
605,9503 346,2571 259,6932
Z".‘p ol'rzebowla- Zapotrzebowa- | Oszczedno$é
2. Energia elektryczna nens energle |t na energi¢ po energii
przed =
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
9,730262 7,746332 1,98393
XV.|Odnawialne Zrédla energii
L Produk‘cja ciepla ze zrodet MWh/rok
odnawialnych
2 I'-’rf)dukcja em?rgii elektrycznej ze MWh/rok 12,7249
zrodet odnawialnych
3. Produkcja ciepla. z - MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4. wysokosprawnej kogeneracji MWh/rok mgr in.Z. Anna Priila
Pieczatka i podpis: S Tkl
Sporzadzajacy ocene: uprawnienia d
Imie i nazwisko: §w:1°ru\icp‘)ti\:1 ,’EZB
Anna Pawlak " ;
AUCYLg

Data:

[20.02.2023 r.




